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Percenta Bilglas Rensevaeske:

Renggringsvaesken er et vandbaseret glasrenggringsmiddel, med slibende bestanddele. Produktet
bruges til forrenggring af glasoverflader, der efterfglgende behandles med Percenta bilglas forsegling.

Fortynding: Kan fortyndes med op til 50% vand
Pafgringsmangde: 10-25 ml pr. m2 (uden fortynding)
Haerdning/tgrring: Ingen

Handtering: Se sikkerhedsdatablad

Opbevaring og holdbarhed: .
Se sikkerhedsdatablad, maerkning pa flasker eller beholdere (opbevaringstemperatur: +5°C til +25°C,
beskyttes mod direkte sollys og frost, opbevares I original beholder)

Anvendelse:

Anvendelsen bgr kontrolleres pa et ikke synligt sted, eller pd en prgveflade.

P8 sarte overflader som fx acryl kan der forekomme ridser,-da renggringsvaesken indeholder
slibemidler. Bgr ikke pafgres ved temperaturer under 0° C. Ved temperaturer over +30°C tgrrer
materialet meget hurtigt.

Forberedelse:
Ungdvendig

Renggring:

Renggringsvaesken bruges med en fugtig husholdningsklud eller -svamp. Renggr med
cirkelbevaegelser. Derefter skylles der grundigt med rent vand for at fjerne rester af renggringsmidlet.
Overfladen tgrres derefter grundigt

VIGTIGT:

Ma ikke bergres, hvis overfladen bagefter skal nano forsegles,
med Percenta bilrude forsegler.

Anvend ikke rensevzesken pa syrefelsomme materialer, som
marmor og andre natursten.

M3 ikke anvendes sammen med klorholdige renggringsmidler,
da der derved opstadr sundhedsskadelige dampe.

Kommer renggringsvaesken i kontakt med gjnene, skylles der straks med vand, hvorefter der sgges
lege.

Oplysning:

Ovenstdende brugervejledning er baseret pa omfattende forskningsarbejder, men fritager ikke brugeren for selv at kontrollere, om
produkt og metode egner sig til brugerens specifikke formal. I saerdeleshed heefter vi ikke for anvendelsesformal og arter, som ikke
udtrykkeligt er naevnt i vort skriftlig materiale.

Sikkerhedsdatabladets anaivelser oa oplvsninaer skal under alle omstsendiaheder fglaes.
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